
Assortimenti di inserti

Codice A 1595 1000 A 1595/1 Cad. Ž ż 10

MoG� 3rofi, in astuccio di plastica a libro

Tipo con 6 inserti - æ è - Lunghezza 50 mm
3 inserti per viti a croce «PHILLIPSž» æ Punta DIN 1 - 2 - 3
3 inserti per viti a croce «POZIDRIVž» è Punta 1 - 2 - 3

Codice A 1595 2000 A 1595/2 Cad. Ž ż 10

Tipo con 6 inserti � æ è - Lunghezza 73 mm
3 inserti per viti a croce «PHILLIPSž» æ Punta DIN 1 - 2 - 3
3 inserti per viti a croce «POZIDRIVž» è Punta 1 - 2 - 3

Codice A 1595 6000 A 1595/6 Cad. Ž ż 10

7iSo con � inserti � ê - Lunghezza 50 mm
6 inserti per viti «TORXž» ê T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Codice A 1596 1500 A 1596/15 Inserti TORSION Cad. Ž ż 16

Ǿ - In astuccio di plastica

7iSo con �� utensiOi å æ è ö ê � ,nserti in acciaio sSeciaOe
2 inserti per viti con intaglio å 4 - 6 mm
2 inserti per viti a croce «PHILLIPSž» æ - Punta DIN 1 - 2
2 inserti per viti a croce «POZIDRIVž» è - Punta 1 - 2
3 inserti per viti con esagono incassato ö 3 - 4 - 5 mm
5 inserti per viti «TORXž» ê T10 - T15 - T20 - T25- T30
1 raccordo portainserti magnetico con attacco ö ȼ” con bussola scorrevole a rilascio rapido

Codice A 1596 3200 A 1593/32 Inserti TORSION Cad. Ž ż 12

7iSo con �� utensiOi å æ è ö ê ì � ,nserti in acciaio sSeciaOe
4 inserti per viti con intaglio å 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 inserti per viti a croce «PHILLIPSž» æ - Punta DIN 1 - 2 (2 pz.) - 3
4 inserti per viti a croce «POZIDRIVž» è - Punta 1 - 2 (2 pz.) - 3
4 inserti per viti con esagono incassato ö 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 inserti per viti «TORXž» ê  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 inserti per viti «TORXž» TAMPER ì T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H
1 leva a cricchetto reversibile portainserti ċ ɏ”, lunghezza 90 mm
1 raccordo portainserti magnetico con attacco ö ȼ” - Attacco ċ E 6,3

Per uso a mano e a macchina

Codice A 1594 7000 A 1594/7 Cad. Ž ż 1

7iSo in astuccio Gi resina sintetica con SrofiOi in Jomma antiurto

&omSosto Ga �� utensiOi � å æ è ö ê ô
2 inserti per viti con intaglio å 4,5 - 6,5 mm
9 inserti per viti a croce «PHILLIPSž» æ - Punta DIN 0 - 1 (2 pz) - 2 (4 pz)- 3 (2 pz)
9 inserti per viti a croce «POZIDRIVž» è - Punta 1 (2 pz) - 2 (5 pz) - 3 (2 pz)
5 inserti per viti con esagono incassato ö 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
9 inserti per «TORXž» ê T6 - T7 - T8 - T10 - T15 -T20 - T25 - T30 - T40
2 inserti per viti quadre ô S41 - S42
1 raccordo per inserti magnetico con attacco ö ȼ" - Attacco ċ E 6,3
1 raccordo per inserti ǧ con attacco ö ȼ" - Attacco ċ E 6,3
Dimensioni astuccio LxPxh 135x75x37 mm

Codice A 1594 8000 A 1594/8 Cad. Ž ż 1

&omSosto Ga �� utensiOi � å æ è ö ê ì
3 inserti per viti con intaglio å 3 - 5 - 6,5 mm
4 inserti per viti a croce «PHILLIPSž» æ - Punta DIN 0 - 1 - 2 (2 pz.) - 3
3 inserti per viti a croce «POZIDRIVž» è - Punta 1 - 2 (2 pz.) - 3
7 inserti per viti con esagono incassato ö 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
4 inserti per viti «TORXž» ê T6 - T7 - T8 - T9
7 inserti per viti «TORXž» TAMPER ì T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H
1 raccordo per inserti magnetico con attacco ö ȼ" - Attacco ċ E 6,3
1 adattatore con attacco ċ ȼ" - ĉ ȼ"
1 leva a cricchetto reversibile portainserti attacco ö ȼ" - Lunghezza 100 mm
Dimensioni astuccio LxPxh 135x75x37 mm
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ċ ɐ�  - DIN 3126 E 6,3

ċ ɐ�  - DIN 3126 C 6,3

ċ ɐ�  - DIN 3126 C 6,3
Con inserti TORSION


