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Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Per connettori:

Applicazioni:
Funzione:

Per sezione cavo:
Marca:

Disegni Tecnici

Boccola, Capocorda, Puntali,
Terminale isolato

Elettriche

Crimpatura

0,5-6 mm?2

Alpha elettronica

9 -0

0.5-1.0 1.5-2.5 4-6

mm?*

mm? mm?

98-122

Pinza a crimpare per terminali pre-isolati

- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il
minimo sforzo.

- La testa & inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente.

- Facilita di modificare gli inserti.

- Maniglie ergonomiche in gomma per consentire una presa ottimale.

- Meccanismo di sicurezza nel rilascio.

Pinza a crimpare - Per Connettori: Boccola|Capocorda|Puntali| Terminale
isolato - AWG 10|JAWG 12|AWG 14|AWG 16|/AWG 18|AWG 20|AWG 22

AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16,

Adatta per terminali AWG 18, AWG 20, AWG 22

Chiusura a cricchetto
Materiale impugnatura PVC
Classe ETIM EC000168
Tipo Confezione Blister

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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