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Dati del Prodotto
Alpha

Tipo Confezione: Scatola

Disegni Tecnici
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SU-SOLAR-P013

Coppia di profili zincati per un pannello fotovoltaico da 140/180W

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 140W e da 180W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i
pannelli ai profili.

Lunghezza: 680mm.

Bulloneria inclusa:

- 4 viti TE M6 h15

- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Avvertenze

Il prodotto in oggetto &€ un componente. || montaggio deve essere affidato a
personale qualificato;

Il pannello deve essere installato ad una altezza da terra non superiore a 4m;
Prima di procedere controllare il contenuto delle scatole;

Assicurarsi che i dadi siano ben serrati da non consentire la rotazione del
pannello attorno al palo e/o il movimento di alcuna parte;

Il dimensionamento del palo € a carico del fornitore, Alpha Elettronica declina
ogni responsabilita sul corretto dimensionamento;

Alpha Elettronica s.r.l. declina ogni responsabilita per danni, ferite o
malfunzionamenti derivanti da un non corretto assemblaggio,

montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Componente Supporto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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