poa Scheda tecnica

—LIEllronics

SrausLr
Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Per cavo: Rotondo

Chiusura: a cricchetto

Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Inserto: intercambiabile
Lunghezza: 300 mm

Materiale punta: N/A

Marca: Staubli

Tipo Confezione: Scatola

200-530

Pinza per crimpatura connettori fotovoltaici 4/6/10mm? Staubli MC4/Evo2
(32.6020-60100 FV-CZM)

Pinza professionale con manici grigi per crimpare connettori MC4 e MC4-
Evo2.
Utensile fornito competo di locatore e inserto per cavi 4/6/10mm>.

Attenzione: i componenti di questa pinza quali matrice e locatori non sono
intercambiali con le versioni 19100, 20100, 21100, 41100, 42100

Pinza a crimpare - Per Cavo: Rotondo - Acciaio

Applicazioni Elettriche

Dimensione punta N/A

Funzione Crimpatura

Materiale impugnatura Plastica

Materiale corpo Acciaio

Classe ETIM EC000385

Serie 32.6020-60100 FV-CZM

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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