
   

98-228
Stazione saldante controllata in temperatura - 10W

Adatta per piccole riparazioni.
Temperatura regolabile 100 - 450C°
Regolazione tramite potenziometro veloce e precisa
Punta saldante a sostituzione rapida da ø 0,3mm

Classe di isolamento II
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina Europa 2 poli
2,5A

Stazione Saldante - a Stagno - 10W - Temperatura Regolabile: Si - Indicatori
LED - Porta saldatore fisso a molla

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali
Dimensioni: 68mm x 65mm x 100mm  Frequenza 50 Hz
Funzioni: Saldatore  Funzioni aggiuntive Porta saldatore fisso a molla
Indicazione: Indicatori LED  Materiale corpo Plastico
Peso: 600 g  Potenza 10 W
Saldatura: a Stagno  Temperatura 100/450 °C
Temperatura Regolabile: Si  Tensione di funzionamento 230 V
Classe ETIM: EC001088  Marca JOIN
Tipo Confezione: Scatola    

Scheda tecnica

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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