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Scheda technica

98-864/4

Indicatore di tensione per batterie al piombo da 12/24/36/48V

Caratteristiche
Indicatore di tensione con display LCD retro illuminato.

Dati tecnici
Tensione operativa: 12/24/36/48V

Parametri misurati:
Tensione: 12/24/36/48V con alimentazione da batteria

Display
Display LCD con retroillumninazione

C€ E IP65 Con indicazione numerica e con Bar-graph
Indicatore

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso: 12-48Vdc

Caratteristiche Generali

Grado Protezione: IP65 Classe ETIM EC002839

Marca: join Indirizzo DALI N/A

Tipo Confezione: Scatola Numero di canali N/A

Range Dimmerazione: N/A Tipo di dispositivo DALI N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero Connessioni fili liberi

Dimensioni (LxWxH): 35x67.1 x 17.6mm Materiale contenitore Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:

-10/40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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Disegni Tecnici

Cavo di alimentazione

Connetti
" filo
Nero

Connetti

Lato del feltro da “+" filo
67,1 17,6 - Lato del fet "+ filo
retro dell'indicatore

Lato del feltro da
mettere sulla batteria
o sulla plancia

L

Connettere il filo rosso del tuo
prodotto al positivo ed il filo nero
al negativo della batteria
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