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Prolunga avvolgibile con prese universali P40 - 10m
Prolunga avvolgibile da 10m con maniglia e quattro prese bipasso universali
10/16A.

Protezione termica con ripristino manuale.
Potenza massima prelevabile 3000W a cavo svolto e 1200W a cavo avvolto.

Prolunga - Nero - 10.0m - 3 x 1.5mm? - HO5W-F - Spina Italia 16A Dritto - 4x
Presa Universale Dritto

CEX
Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Si Paese di origine China
Caratteristiche

Accessori inclusi: N/A Applicazione CPR N/A
Formazione cavo: 3 x 1.5mm?2 Applicazioni N/A
Colore cavo: Nero Attenuazione nominale N/A
AWG cavo: N/A Formato connettori N/A
Attrito: N/A Campionamento colore N/A
Lunghezza Cavo: 10,0 m ChipSet N/A
Misura piatta: N/A Nome tecnico HO5W-F
Classe CPR: N/A Potenza di ricarica N/A
Restringimento: N/A Colore N/A
Tipo fibra: N/A Tipologia N/A
Colore connettori: N/A Compatibile 3D N/A
Corpo connettori: N/A Corrente di ricarica N/A
Finitura contatto: N/A Diametro cavidotto N/A
Guaina cavo: N/A Interfaccia N/A
Interruttore: N/A Flessibilita N/A
Forza di introduzione: N/A Materiale N/A
Modalita: N/A Nome commerciale N/A
Perdita di inserzione: N/A Perdita di ritorno N/A
Portata: 10A Profondita colore N/A
Risoluzione massima: N/A Sezione cavo N/A
Stagno: N/A Resistenza alla trazione N/A
Standard supportati: N/A Tensione isolamento N/A
Tensione massima: 250 V Terminazioni N/A
Tipo Cavo: N/A Struttura N/A
Terminali sonda: N/A Teste N/A
Tipo cavidotto: N/A Utilizzo N/A
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Connettore A
Connettore A: Spina ltalia 16A Dritto Connettore A Short N/A

Connettore B

Connettore B: 4x Presa Universale Dritto Connettore B Short N/A

Caratteristiche Generali
Marca: Alpha elettronica Classe ETIM EC001576

Dati basilari

Extension Cord - Nero - 10.0m - 3 x
Descr2.ENG: 1.5mm2 - HO5W-F - Spina ltalia 16A
Dritto - 4x Presa Universale Dritto

Predefinito
EAN13: 8017443556423 Layout Cavi elettrici Ciabatte

. Power cable reel with universal
In Promo: 0.0 SPR_Descrizione_ ENG schuko bipasso sockets - 10m

. 10.0m - 3 x 1.5mm? - HO5W-F - Spina
Prolunga avvolgibile con prese

SPR_Descrizione_ITA: universali P40 - 10m Str.Etic.ENG Ita!ia 16A Dritto - 4x Presa Universale
Dritto
10.0m - 3 x 1.5mm2 - HO5W-F - Spina Cavi di raccordo, Cavo di raccordo,
Str.Etic.ITA: ltalia 16A Dritto - 4x Presa Universale Keywords Cavo, Cavi, Cavetto, Cavetti, Elettrico,
Dritto Elettrici, Materiale elettrico, Alpha
elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
PercorsoAtrticolo: Elettrico / Cavi di raccordo / Prolunghe SPR_StringaConfezioneSlim  Scatola
SPR_StringalmballoSlim: 6 pz. SPR_StringaMultiploSlim 1 pz.
Confezione: Scatola da 1pz. Imballo:
StringaPackaging: Scatola da 6 scatole Prezzo per: unita SPR_StringaPrezzoPerSlim 1 pz.
Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione: Scatola Unita Confezione pz.

Disegni Tecnici

== 1200W
E._ 3000W
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