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520-F01

Tubetti termorestringenti coprigiunto per fibra ottica - 40x1,5mm

Set di tubetti termorestringenti per la realizzazione di giunti di fibra ottica.
La guina e dotata di astina interna di rinforzo in acciaio inossidabile per la
protezione della fibra ottica dopo la giunzione.

Tubetto Termorestringente

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche

Accessori inclusi: N/A Applicazione CPR N/A

Applicazioni: N/A Colore cavo N/A

Attenuazione nominale: N/A Attrito N/A

Campionamento colore: N/A Formato connettori N/A

ChipSet: N/A Classe CPR N/A

Potenza di ricarica: N/A Tipo fibra N/A

Tipologia: N/A Colore connettori N/A

Compatibile 3D: N/A Corpo connettori N/A

Corrente di ricarica: N/A Finitura contatto N/A

Guaina cavo: N/A Interfaccia N/A

Interruttore: N/A Forza di introduzione N/A

Materiale: N/A Modalita N/A

Nome commerciale: N/A Perdita di inserzione N/A

Perdita di ritorno: N/A Profondita colore N/A

Raggio di curvatura min: N/A R?:lgglo. di curvatura min N/A
(dinamico)

Risoluzione massima: N/A Resistenza alla trazione N/A

Standard supportati: N/A Terminazioni N/A

Tipo Cavo: N/A Struttura N/A

Tensione minima: N/A Tipo cavidotto N/A

Connettore A

Connettore A Short: N/A

Connettore B

Connettore B Short: N/A

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha elettronica Classe ETIM EC002609

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443670150 Layout N/A
DispoData: N/A In Promo N/A
DatiConfiguratore: N/A SPR_Descrizione ENG N/A
SPR_Descrizione ITA: N/A SPR_DT_Footer N/A
Energy Label: N/A Str.Etic.ENG N/A
Str.Etic.ITA: N/A Keywords N/A
PercorsoAtrticolo: N/A SPR_StringaConfezioneSlim  N/A
SPR_StringalmballoSlim: N/A SPR_StringaMultiploSlim N/A
StringaPackaging: N/A SPR_StringaPrezzoPerSlim  N/A
Tipo Confezione: Sacchetto Video N/A

Disegni Tecnici

@1,5mm

7/
40mm
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