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Dati del Prodotto

Alpha
Conforme ROHS:

Si

Caratteristiche Elettriche

Capacita_mA:
Tensione:

Corrente di carica massima:

Corrente di cortocircuito (Solo
Pb):

Corrente di scarica massima:

Energia:

Prof.di scarica raccomandata:
Tensione di carica stand-by:
Tensione di fine scarica:

2200 mAh
24V

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Caratteristiche Generali

Caratteristiche aggiuntive:
Marca:

Tecnologia:

Certificazioni batteria:

Cicli di vita:

Interfaccia di comunicazione:
N. celle:

N/A
join
Ni-Mh
N/A
N/A
N/A

2

BM678-2
Batteria Ni-Mh SC - 2,4V 2200mAh

Paese di origine

Connessione parallelo
Connessione serie
Corrente di carica
raccomandata

Corrente di scarica impulsiva

Corrente di scarica
raccomandata

Energia utilizzabile
Resistenza interna (Solo PB)
Tensione di carica uso ciclico

Codice dimensione
Codice IEC

Classe ETIM
Certificazioni celle
Indicazioni

Interfaccia di controllo
Ricaricabile

Batteria - SC - Ni-Mh - 2.4V - 2200mAh

China

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

SC
HR22C429
EC000357
N/A

N/A

N/A

si
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Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:

Grado di protezione:
Peso:

Temperatura di
immagazzinamento:
Terminali:

Dati basilari
Descr2.ENG:

Predefinito

EAN13:

DispoData:
DatiConfiguratore:
SPR_Descrizione_ITA:
Energy Label:
Str.Etic.ITA:
PercorsoAtrticolo:
SPR_StringalmballoSlim:
StringaPackaging:

Tipo Confezione:

Disegni Tecnici

lamelle
N/A
N/A

N/A
Connettore-02.gif

N/A

8017443612112
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sfuso

84

e

22,2

Dimensioni
Materiale contenitore
Temperatura di carica

Temperatura di scarica

Umidita

Layout

In Promo
SPR_Descrizione_ ENG
SPR_DT_Footer
Str.Etic.ENG

Keywords
SPR_StringaConfezioneSlim
SPR_StringaMultiploSlim
SPR_StringaPrezzoPerSlim
Video

©22.2mm x 84mm
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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