Scheda technica
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PAP-LRV08
Pila Alcalina Alta tensione - LRV08 - 12V
Micro Alkaline , 0%

12V 4 Hgm,,, Equivalente 23A
o = Batteria - LRV08, 23 A, 23 AE, A23, V23GA, MN21 - Alcalina - 12V

Panasonic

CGE

Dati del Prodotto

Alpha
Conforme ROHS: Si Paese di origine China

Caratteristiche Elettriche

Tensione: 12V Connessione parallelo N/A
Connessione serie: N/A Corrente di carica massima ~ N/A
Corrente di carica N/A Corrente di cortocircuito (Solo N/A
raccomandata: Pb)

Corrente di scarica impulsiva: N/A Corrente di scarica massima  N/A
Corrente di scarica N/A Energia N/A
raccomandata:

Energia utilizzabile: N/A Prof.di scarica raccomandata N/A
Resistenza interna (Solo PB): N/A Tensione di carica stand-by ~ N/A
Tensione di carica uso ciclico: N/A Tensione di fine scarica N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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Caratteristiche Generali

LRV08, 23 A, 23 AE, A23, V23GA,

Caratteristiche aggiuntive: N/A Codice dimensione VN2
Marca: Panasonic Codice IEC 8LR932
Tecnologia: Alcalina Classe ETIM EC000356
Adatto per: N/A Certificazioni batteria N/A
Certificazioni celle: N/A Cicli di vita N/A
Indicazioni: N/A Interfaccia di comunicazione  N/A
Interfaccia di controllo: N/A Ricaricabile no

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: standard Dimensioni 210.3mm x 28.5mm
Grado di protezione: N/A Materiale contenitore N/A
Peso: N/A Temperatura di carica N/A
Temperatg ra di N/A Temperatura di scarica N/A
immagazzinamento:

Terminali: Connettore-10.gif Umidita N/A
Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443586260 Layout N/A
DispoData: N/A In Promo N/A
DatiConfiguratore: N/A SPR_Descrizione_ ENG N/A
SPR_Descrizione ITA: N/A SPR_DT_Footer N/A
Energy Label: N/A Str.Etic.ENG N/A
Str.Etic.ITA: N/A Keywords N/A
PercorsoAtrticolo: N/A SPR_StringaConfezioneSlim  N/A
SPR_StringalmballoSlim: N/A SPR_StringaMultiploSlim N/A
StringaPackaging: N/A SPR_StringaPrezzoPerSlim  N/A
Tipo Confezione: Blister Video N/A

Disegni Tecnici

-
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