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PL410A/1

Pila Litio Cloruro di Tionile Li-SOCI2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA
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Dati del Prodotto

Alpha
Conforme ROHS: Si Paese di origine

Caratteristiche Elettriche

Capacita_mA: 1200 mAh Tensione
gtc:)rrente di cortocircuito (Solo N/A = T
Prof.di scarica raccomandata: N/A Resistenza interna (Solo PB)

Caratteristiche Generali

Codice dimensione: 1/2 AA, LS14250, ER3S Marca
Codice IEC: ER14250 Tecnologia
Classe ETIM: EC000356 Adatto per
Interfaccia di controllo: N/A Ricaricabile

Pila - 1/2 AA, LS14250, ER3S - Litio/Cloruro di Tionile - 3.6V - 1200mAh

China

3,6V
N/A
N/A

EEMB

Litio/Cloruro di Tionile

Impianti di allarme, Memorie PC
CMOS, Sensori Allarme

no

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: standard Dimensioni 214.5mm x 25.8mm
Temperatura di carica: N/A Temperatura di scarica N/A
Terminali: Connettore-10.gif

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443624719 Layout N/A
DispoData: N/A In Promo N/A
DatiConfiguratore: N/A SPR_Descrizione ENG N/A
SPR_Descrizione_ITA: N/A SPR_DT_Footer N/A
Energy Label: N/A Str.Etic.ENG N/A
Str.Etic.ITA: N/A Keywords N/A
PercorsoAtrticolo: N/A SPR_StringaConfezioneSlim  N/A
SPR_StringalmballoSlim: N/A SPR_StringaMultiploSlim N/A
StringaPackaging: N/A SPR_StringaPrezzoPerSlim  N/A
Tipo Confezione: PolyBag Video N/A
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Disegni Tecnici
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Tensione vs Temperatura

Andamento della tensione in funzione
della temperatura
8

Positive Tab

Glass-to-Metal Seal
Positive Cap
Plastic Washer

Top Insulator (fiberglass)
Top Carbon Film
Current Collector

— Lithium Anode
— Separator(fiberglass)
-Carbon Electrode and Electrolyte (SOCI2)

Stainless Steel Can

Bottom insulator(fiberglass)

Caratteristica di scarica
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Caratteristiche di scarica

Temp: 23°C $2°C
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Capacita vs Corrente

Andamento della capacita (Ah) in funzione
della corrente
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