poa Scheda tecnica

—LIEllronics

WTR672
Cavo HO3VVH2-F 2x0,75mm? - Bianco - Piatto

-Tensione di prova: 2000Vac
-Temperatura di corto circtuito: 160°C
-Diametro esterno: 3,35 x 5,5mm

Cavo Armonizzato HAR - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100.0m -
Bianco - 2x0.75mm? - HO3VVH2-F

Dati del Prodotto

Alpha
Conforme ROHS: Si Paese di origine Italy

Caratteristiche fisiche

Colore guaina: Bianco Formazione cavo 2x0.75mm?
Lunghezza: 100,0 m Nome tecnico HO3VVH2-F
Classe di isolamento: N/A Copertura schermo N/A

Forma: Piatto Materiale conduttori Rame Puro
Materiale guaina: PVC Materiale isolante conduttori  PVC
Raggio curvatura min.: 30 mm Schermatura N/A
Spessore di isolamento: 0,5 mm Spessore guaina 0,6 mm
Tipologia cavo: Armonizzato Trazione di posa N/A

Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento: N/A Tensione di esercizio N/A
Tensione di prova: N/A Tensione massima 300 V

Caratteristiche Generali

Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR Eca

Marca: AlphaNET Classe ETIM EC003250
Alpha Elettronica S.r.l. - WTR672 -

Applicazione: Per posa in ambiente interno Marcatura HO3VVH2-F - 2x0,75mm? - DOP AE-
00020 - YYYY

Temperatura

Temperatura: 0/40°C Temperatura Cortocircuito N/A

Dati basilari

HAR Armonized - Per costruzione
Descr2.ENG: (posa fissa) - Eca - 100.0m - Bianco -
2x0.75mm?2 - HO3VVH2-F

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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Predefinito
EAN13:

SPR_Descrizione ENG:

Str.Etic.ENG:

Keywords:

SPR_StringaConfezioneSlim:
SPR_StringaMultiploSlim:

SPR_StringaPrezzoPerSlim:
Unita Confezione:

Disegni Tecnici

8017443613799
HO3VVH2-F 2x0,75mm? - Flat cable

Per costruzione (posa fissa) - Eca -
100.0m - Bianco - 2x0.75mm? -
HO3VVH2-F

Cavi per illuminazione, Cavo in
matassa, Cavi, Cavo, Alpha elettronica,
Alpha, Alfa, Elettronica

Bobina 100m

100 m

Conduttore

Isolante

In Promo

SPR_Descrizione ITA

Str.Etic.ITA

PercorsoArticolo

SPR_StringalmballoSlim

StringaPackaging

Tipo Confezione

0.0
Cavo HO3VVH2-F 2x0,75mm?2 -
Bianco - Piatto

Per costruzione (posa fissa) - Eca -
100.0m - Bianco - 2x0.75mm? -
HO3VVH2-F

Cavo in matassa / Cavi per
illuminazione / Armonizzati HAR

400 m

Confezione: Bobina da 100m Imballo:
Scatola da 4 bobine Prezzo per: 1m in
bobina da 100m Multiplo di vendita:
100m

Bobina

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. | prodotti offerti da Alpha Elettronica
S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.
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