
Gruppi Soccorritori
SOCC.CA SE/SA 1KVA 1P 1ELM

Codice d'ordine: 17700

Descrizione: CENTRAL UNITS
EAN: 8002219730664

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE
E ILLUMINOTECNICHE
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 178 V÷275 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.98
AUTONOMIA: 1 h
TIPO BATTERIA: Piombo
BATTERIA: 3x Pb 12V 55Ah
TEMPO DI RICARICA: 12 h
Ta: 0 °C÷40 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni: Altezza: 220 mm Lunghezza: 145 mm Profondità 400 mm

MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio
GRADO IP: IP21
QUANTITà IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME
NORME: EN IEC 61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC
61000-6-4:2019, EN 50171:2021, EN 50172:2004, EN 62368-1:2014 +
AC:2015, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN IEC 62040-2:2018, EN
IEC 63000:2018, EN 61000-3-3:2013

BEGHELLI S.p.A. | Via Mozzeghine 13/15 - 40053 Valsamoggia loc. Monteveglio - Bologna - Italy | Tel. +39 051 9660411 | info@beghelli.it | www.beghelli.com

19/07/2024 (A)


