
Scheda tecnica: Manicotto di tenuta per conduttori a sezione tonda e
piatta

DM AF RD10 D105MM TPE (478 598)

Immagine indicativa

Con prova d’acqua in pressione fino a 1 bar, che rappresenta una situazione di montaggio fino a una profondità di 10 m rispetto all’acqua ferma;
provato inoltre con aria compressa a 5 bar secondo la norma SN EN 62561-5.
Tipo DM AF RD10 D105MM TPE  
Art. 478 598  
Materiale del manicotto di tenuta termoplastico elastomero   
Materiale nastro per fascette INOX   
Diametro del manicotto di tenuta 105 mm  
Passante / impermeabilizzazione Td 10 mm  
Prova con aqua in pressione 1 bar  
Riferimento norma CEI EN 62561-5   
Peso 120 g  
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) 40169300  
Codice GTIN (EAN) 4013364158016  
Confezione 10 pz.  

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.
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3, : Provato +: Nuovo (: Tipo obsoleto : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector

: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar
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