
Scheda tecnica: Conduttori cordati

SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M (832 838)

Immagine indicativa

Ad es. per l'equipotenzialità
Tipo SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M  
Art. 832 838 3  
Sezione 35 mm2  
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 7 x 2,5 mm  
Materiale Cu/gal Sn   
Valore medio spessore stagno 2 µm  
Diametro Ø esterno 7,5 mm  
Conduttanza specifica ≥ 52,63 m / Ohm mm2  
Resistività specifica ≤ 0,019 Ohm mm2 / m  
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 5 kA  
Tolleranza di lunghezza +/- 5%   
Peso 334 g/m  
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) 74130000  
Codice GTIN (EAN) 4013364335776  
Confezione 100 m  

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori cordati con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.
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3, : Provato +: Nuovo (: Tipo obsoleto : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector

: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar
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