Scheda tecnica: Contaimpulsi
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1Z 100 FM (994 004)

=

Immagine indicativa

Tipo

Art.

Indicazione-contatore

Sensibilita minima della corrente rilevata
Tenuta massima alla forte corrente impulsiva
Caduta di tensione con 20 kA (8/20 us)
Velocita massima di registrazione

Materiale involucro

Colore

Collegamento sul lato terra

Collegamento sul lato fase

Fissaggio dell'involucro

Contatto FM/ forma del contatto

Portata AC

Lunghezza due cavi tondi n.a.

Peso

Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)
Codice GTIN (EAN)

Confezione

145 152

max. 10

9

i w2 g)
§ 80 66
1Z 100 FM
994 004
a 6 numeri

100 A (8/20 ps)
100 kA (4/10 ps)
1kVs
5 conteggi al secondo
alluminio con rivestimento polverizzato
grigio
perno filettato M12 con due dadi in INOX
perno filettato M12 con due dadi in INOX
staffa sul retro/ M12 opp. ulteriore angolare
n.a.
250V /0,5A
ca.0,4m
1,6 kg
90303900
4013364122574
1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico.

| disegni sono solo indicativi.
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