
Thermostat d’ambiance filaire

Hard-wired room thermostat for boiler
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1/ DESCRIZIONE 2/ UTILIZZO

Unità di regolazione ambiente

Display

Display

Tasti di impostazione

Scelta della modalità

① Richiesta di 
riscaldamento

② Disinserimento

③ autorizzazione di 
inserimento

④ Modalità Antigelo

⑤ Segnalazione pila 
esaurita

⑥ Temperatura

❶ Premete un tasto per riattivare la visualizzazione. 
La modalità in corso viene visualizzata:  
ON = autorizzazione di inserimento 

 = Disinserimento 
 = Antigelo 

Per modificarla, premete Mode.

❷ A partire dalla modalità ON, premete + o - per 
visualizzare la temperatura di riferimento e 
modificarla.

④③① ② ⑤

⑥
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2 x 1,5V - AAA LR03mode

mode

mode

1 2 3

mode

>10s

❸ Premete Mode oppure attendete 5 secondi per 
uscire.

Al passaggio dalla modalità  alla modalità 
ON, il valore di riferimento ritorna al suo valore 
predefinito: 20 °C.

2/ UTILIZZO 3/ SOSTITUIRE LE PILE

Se, alla pressione di un tasto, la 
schermata indica "----". L'accesso 
alle impostazioni è bloccato.

Se lo schermo mostra il simbolo . Le pile sono 
esaurite. Sostituite le pile.

4/ AIUTO
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Associazione con un web server domotico  
TYDOM 1.0

Se è associato a un web server domotico TYDOM 
1.0, il vostro TYBOX 5000 può diventare un 
termostato connesso. Comando a distanza 
e programmazione usando un tablet o uno 
smartphone con l'applicazione TYDOM.

Associazione con un rilevatore di apertura

Se un rilevatore di apertura (es. finestra) è associato 
al TYBOX 5000, il riscaldamento passerà in 
modalità Antigelo in caso di rilevamento di apertura 
di finestra.

5/ OPZIONI COMPATIBILI

Pacchetto TYBOX 5000 con il TYDOM 1.0

Il TYBOX 5000 con il rilevatore di apertura MICRO COX
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