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Pack per la centralizzazione delle tapparelle
Pack Tyxia 546 • Cod.6351416

 Ditelo ai vostri clienti
 • Comando e centralizzazione delle tapparelle dell'abitazione da un solo 
telecomando

 • Associando un sensore di fumo, le tapparelle si aprono automaticamente in 
caso di rilevazione di fumo

 • Comando con assistente vocale grazie al web server smart home

 Funzioni
 • Centralizzazione comando tapparelle: il telecomando permette di comandare
fino a 16 tapparelle in modo individuale o per gruppo

 • Ritorno d'informazione: la spia luminosa conferma che il dispositivo ha ricevuto 
correttamente l'ordine 

 • Funzione sicurezza: associato ad un sensore di fumo radio compatibile, 
permette l'apertura automatica delle tapparelle in caso di rilevazione di fumo

 • Funzione ottimizzazione solare: associato ad una sonda di irraggiamento solare 
e ad un gestore di energia compatibili, agisce sull'altezza della tapparella per 
mantenere una temperatura confortevole in tutte le stagioni

 • Con l'app Tydom e il web server:

      -  Comando tapparelle con indicazione della percentuale di chiusura

      -  Funzione astronomica: apertura e chiusura automatica delle tapparelle in 
funzione del sole

 Installatore
 • Compatibile con i motori di tapparelle filari di qualsiasi marca

 • Installazione senza opere murarie

 • Dimensioni ridotte dei ricevitori per una facile integrazione nelle scatole da 
incasso

Caratteristiche tecniche

    

Telecomando TYXIA 1716 (x1)

                                                    
Dimensioni                                 

                                                    
A:121 L:46 P:11 mm                   

                                                    
Indice IP                                     

                                                    
40                                                

                                                    
Modalità di posa                       

                                                    
da posare
da avvitare                                

                                                    
Tipo di alimentazione               

                                                    
batteria                                      

                                                    
Numero massimo di canali      

                                                    
2                                                  

                                                    
Numero di ricevitori per 
canale (rete strutturata)           

                                                    
16                                                
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Tecnologia di comunicazione

                                                    
X3D                                              

                                                                                                

    

Ricevitore Tyxia 5730 (x5)

                                                    
Dimensioni                                 

                                                    
A:41 L:36 P:15 mm                     

                                                    
Indice IP                                     

                                                    
40                                                

                                                    
Modalità di posa                       

                                                    
da incasso                                  

                                                    
Tipo di entrata                            

                                                    
-  entrata comando 
interruttore : pulsante singolo, 
pulsante doppio, interruttore 
salita/stop/discesa
                                                    

                                                    
Tipo di uscita                              

                                                    
- 2 uscita(e) : alimentata(e), 
2A / 230V
                                                    

                                                    
Tipo di alimentazione               

                                                    
rete                                             

                                                    
Tipo di morsettiera                    

                                                    
automatica                                

                                                    
Numero massimo di 
trasmettitori                                

                                                    
16                                                

                                                    
Tecnologia di comunicazione

                                                    
X3D                                              

                                                                                                

Ampliare l’installazione

 • Tyxia 5730 | Ricevitore nanomodulo radio per tapparelle - 6351402

 • DFR Tyxal+ | Sensore di fumo radio - 6412313

 • Tydom Home | Web server per Smart Home da ambiente - 6700116

 • Tydom Pro | Web server per Smart Home per quadro elettrico - 6700117


