205 - Attacco testa-palo

Codice: 426948-00

195

205 260

535

270 260

in acciaio. Da utilizzare per installazione a testa- palo @ 60.

attacco fisso a 90°.
426941-00: L 195mm
426948-00: L 535mm

fisano

Articolo

Codice

205 - Attacco testa-palo

426948-00

INFORMAZIONI GENERALI

Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)

Peso (Kg)

535 mm
60 mm
270 mm

1.6 kg

DIMENSIONI E PESO

1

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di +10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della

velocita della loro evoluzione tecnologica. Friday, April 4, 2025



205 - Attacco testa-palo

Codice: 426948-00

fisano 2

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di +10%

rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocita della loro evoluzione tecnologica. Friday, April 4, 2025



205 - Attacco testa-palo

Codice: 426948-00

MATERIALI E COLORI

in acciaio. Da utilizzare per installazione a testa- palo @ 60. attacco fisso

a 90°.
195 SoRe 426941-00; L 195mm
426948-00: L 535mm
26
205 0 Attacco palo 60
Colore Grey
GARANZIA
535 Garanzia post-vendita 0yr
270 260
DOWNLOAD
DISEGNI
DisegnoTecnico acc205.dxf
3

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di +10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della

velocita della loro evoluzione tecnologica. Friday, April 4, 2025


https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_acc205.dxf

205 - Attacco testa-palo

Codice: 426948-00

1756 Monza FX 1756 Monza HP - high performance

3584 Volo - stradale - High Performance 3585 Volo - ciclabile + stradale

3380 Susa ME - stradale 3381 Susa T3 - stradale

3382 Susa T2 - piste ciclabili

illuminazione 4

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di +10%

rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocita della loro evoluzione tecnologica. Friday, April 4, 2025



