SCHEDINA TECNICA - BPZ-FP/S-NZM2-600-MV

) Pannello frontale NZM2 simmetrico, verticale AxL=300x600mm E : I o N

Tipo BPZ-FP/S-NZM2-600-MV Powering Business Worldwide™
Catalog No. 174392

Programma di fornitura

Tipo di fissaggio In custodia
Materiale lamiera d'acciaio
Finitura superficiale rivestito con polveri
Posizione di montaggio Orizzontale
Posizioni di montaggio dei dispositivi vertikal

Larghezza mm 600

Altezza mm 300

Indicato per larghezze di mm 600

Colore grigio luce (RAL 7035)
Apparecchi da incasso NZM2

Disposizione simmetrica

Dati tecnici secondo ETIM 7.0
sistemi di armadi elettrici (EG000011) / piastra frontale (armadio elettrico) (EC000456)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Pannello frontale (armadio
di comando) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-06 [AKE465013])

larghezza mm 520

altezza mm 399

larghezza totale per installazione in armadio mm 600

adatto per I'altezza della scatola mm 300

numero di unita di altezza (UA) 0

materiale acciaio

esecuzione della superficie rivestito a polvere
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