
SCHEDINA TECNICA - ISH2,8

Bossolo in materiale isolante

Tipo  ISH2,8
Catalog No.  090267
Alternate Catalog
No. 

ISH2P8

 
Programma di fornitura
Assortimento     Accessori

Funzione base accessori     Bossolo in materiale isolante

Apparecchio singolo/apparecchio completo     Apparecchio singolo

      Per connettore Faston 2,8 x 0,8 mm
Inseribile dal davanti
Ue > 50 V AC, Ue > 120 V DC

Collegamento a SmartWire-DT     no

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto      

Temperatura ambiente di servizio min.   °C -25

Temperatura ambiente di servizio max.   °C 60

Dati tecnici secondo ETIM 8.0
apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione (EC002498)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione /
Componenti per tecnica commutazione a bassa tensione (accessori) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])

tipologia accessorio     connettore

Accessorio     sì

Pezzo di ricambio     no

Approvazioni
North America Certification     UL/CSA certification not required
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