SCHEDINA TECNICA - E51KF293
S

Cavo simplex in fibra ottica, PVC, rettilineo

Tipo

Catalog No.
Alternate Catalog

Programma di fornitura

Funzione di base
accessori

Guaina

Forma costruttiva (dimensioni esterne)

da usare con

utilizzabile per

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto

Temperatura ambiente di servizio min.

Temperatura ambiente di servizio max.

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

mm

°C
°C

Accessori

cavo simplex in fibra ottica
PVC

05x392x914

13106A...
13100A...
6235A-6501

105

materiale d'installazione per reti di comunicazione dnt/fnt (EG000037) / Accessori per tecnica a fibre ottica (EC002609)

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Fibre optic installation technique

(accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-40 [AEI688006])

tipologia accessorio
Accessorio

Pezzo di ricambio

Approvazioni

Product Standards

Dimensioni

cavo simplex in fibra ottica
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altri
si

no

none
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