
Settori di Impiego / Areas of application

DESCRIZIONE / DESCRIPTION
La flangia è in ottone nichelato. Può essere utilizzato per vari prodotti e sistemi finali per ottenere raccordi, pressacavi tipo raccor-
do ad innesto rapido, ecc. Vedere le pagine seguenti sul sistema modulare e sui componenti sciolti corrispondenti.
The flange is made up of nickel-plated brass. It can be used for various final products and systems to achieve fittings, quick cou-
pling fitting type cable glands, etc. See the following pages about the modular system and corresponding loose components.

SPECIFICA TECNICA/ TECHNICAL SPECIFICATION
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Codice 
Code

Filetto ISO
ISO Thread (F)

Lf
(mm)

θ D
(mm)

L
(mm)

28060 M16x1.5 8 21.1 24

28061 M20x1.5 8 24.3 26

28062 M25x1.5 8 30.1 29

28063 M32x1.5 8 38.7 35

28064 M40x1.5 8 46.5 45

28065 M50x1.5 8 54.6 54

made in Italy

Flangia
Flange

Intervallo di temperatura della flangia
Flange temperature range - 60°C  /  +300°C

Material 
Materiale

Brass 
Ottone
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SISTEMA MODULARE
MODULAR SYSTEM
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COMPONENTI SCIOLTI  per il sistema ISO METRICO modular
LOOSE COMPONENTS for the ISO METRIC modular system

Codice
Code

Filetto /Thread
METRICO Temp. di esercizio

Temperature range
F

33300  M12*1,5

-40 °C +105°C
33301  M16*1,5
33302  M20*1,5

33303  M25*1,5

33304  M32*1,5

33305  M40*1,5

33306  M50*1,5

33307  M63*1,5

Guarnizioni / Gaskets

size

size

size


