Elemento di giunzione a 'L' esterno

Codice: 22025105-00

Articolo

Codice

Elemento di giunzione a 'L' esterno

22025105-00

INFORMAZIONI GENERALI

®

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Fosnoua

Peso (Kg)

116 mm
116 mm
34 mm

0.2 kg

DIMENSIONI E PESO

in policarbonato, consente la connessione elettrica 'esterna’ e
meccanica. per la giunzione a 'L'. Corredato di tre tappi di
chiusura e di cavo elettrico. Possibilita di entrata di
alimentazione di fianco e dal retro.

Fosnova

1

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di +10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della

velocita della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, April 30, 2025
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Fosnova )

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di +10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocita della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, April 30, 2025
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MATERIALI E COLORI

in policarbonato, consente la connessione elettrica 'esterna’ e meccanica.

Corpo per la giunzione a 'L'. Corredato di tre tappi di chiusura e di cavo elettrico.
Possibilita di entrata di alimentazione di fianco e dal retro.
Colore Bianco
GARANZIA
Garanzia post-vendita Oyr
T
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Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di +10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della

velocita della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, April 30, 2025


https://azprodmedia.blob.core.windows.net/mediafiles/DT2D_25105.dxf
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Omnitrack 3 accensioni

IFosnova 4

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di +10%
rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della
velocita della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, April 30, 2025




