Scheda tecnica del prodotto

EENOO3

:hager

EENOO3

Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP55

Caratteristiche tecniche

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio -10 - +45°C
Protezione dall'umidita dell'aria 90%/20 °C
Temperatura di magazzino/trasporto -25 - 470 °C

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a parete

Connettivita

Tipo di montaggio/installazione

Montaggio a parete

Serie

Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore 100 m
Cavo

Lunghezza del cavo im
Serie

Altezza 18 mm
Larghezza 48 mm
Alimentazione

Tensione di rete 230 V +10%/-15%
Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz
Equipaggiamento

Tipo di sonda Fotocellula
Rilevazione

Tipo di sensore

Sensore di luce integrato

Impostazioni

Tempo di ritardo allo spegnimento 80s

Ritardo di accensione 60 s

Connessione

Sezione del cavo 0,2 - 1,5 mm?

llluminazione

Campo di misurazione luminosita 5-2000 Ix

Protezione

Classe di protezione dalliingresso (IP) IP55

Sostenibilita

Conformita ROHS Si
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