Scheda tecnica del prodotto

WAF2167/WM

:hager

WAF2167WM

Pezzo c.le 1-posto, accopiam. ST Duplex, A.x/C.x bianco opaco

Caratteristiche tecniche

Connessione

Tipo di connettore

LC

Numero di connessioni

Numero di moduli

Numero di moduli

Materiali

Colore Bianco chiaro
Codice RAL 9016
Finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %
Serie

Altezza 71 mm
Larghezza 71 mm
Profondita 10 mm
Connettivita

Tipo di montaggio/installazione

Fissaggio a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IKO5
Testo

Etichettatura Senza portaetichetta
Uscita Con uscita diritta
Adatto per

A1/A8/C1/C.8

Sostenibilita

Senza alogeni Si
Conformita REACH - SVHC free Si
Conformita ROHS Si
hager.com/it Soggetto a modifiche tecniche 26.07.2026


https://hager.com/it/catalogo/?artnr=WAF2167WM
https://hager.com/it/catalogo/?artnr=WAF2167WM
https://hager.com/it/catalogo/?artnr=WAF2167WM

Scheda tecnica del prodotto

WAF2167WM chager

lllustrazioni | Disegni

hager.com/it Soggetto a modifiche tecniche 26.07.2026


https://hager.com/it/catalogo/?artnr=WAF2167WM

