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Presa per altoparlanti High End comunicazione

Caratteristiche tecniche

Connessione

Tipo di connettore

Presa per altoparlanti

Sezione del cavo 10 - 10 mm?
Numero di connessioni 2
Materiali
Colore Grigio
Codice RAL 7035
Finitura superficiale Opaco
Materiale Metallo
Plastica
Trattamento Non trattato
Serie
Altezza 71 mm
Larghezza 71 mm
Profondita 41,90 mm
Profondita delle scatole da incasso 0 mm
Profondita di installazione 31 mm

Connettivita

Tipo di montaggio/installazione

Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Schermato No
Con protezione polvere No
Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IKO2
Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio -6-435°C
Testo

Uscita Con uscita diritta
Etichettatura Senza portaetichetta

Piastra di supporto/anello di supporto

Con anello di supporto

Tipo di montaggio

Con graffe a espansione

Connettori a jack

Prese a banana adatte anche per collegamento a vite
Con 2 prese a banana metallo, versione dorata
Con 2 spine a banana metallo, versione dorata

Adatto per

A1/A8/C1/C.8/Kx/Qx/Rx/S.x/B.x

Sostenibilita

Conformita REACH - SVHC free Si

Conformita ROHS Si
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