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Sistemi di identificazione
Fascette RFID e accessori
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Per maggiori informazioni visitare www.HellermannTyton.it/identificazione

MATERIALE Poliuretano termoplastico (TPU), 
Poliammide 6.6 (PA66)

Frequenza 865-868 MHz (UHF)

Temp. in standby da -25 °C a +80 °C

Temp. di esercizio da -25 °C a +80 °C

Infiammabilità UL 94 V2

Fascetta con transponder UHF.

ARTICOLO Frequenza
Ø legat.

min
Ø legat.

max
Largh.

(W)
Largh.
(W2)

Lungh.
(L)

Altezza
(H) Colore

Cont.
conf. Utensili UNS

T50RFIDUHF 865-868 MHz (UHF) 1,5 50,0 54,0 4,6 200,0 10,0 225 Bianco (WH), Nero (BK) 50 Pz. 5;25 111-02508

Utensili consigliati: 5=EVO7i, 25=EVOcut. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.
Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.
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T50RFIDUHF

Fascette con transponder RFID
Fascette con testa a bandiera con transponder RFID - Ultra 
alta frequenza (UHF)

Le fascette RFID offrono una soluzione innovativa per un'identificazione 
chiara e rapida del prodotto. Le fascette sono particolarmente adatte 
per la sicurezza, la serializzazione, il monitoraggio e l'identificazione 
dei prodotti nelle aree di gestione delle risorse, ispezione elettrica, 
inventario, distribuzione e servizi di noleggio, nonché per una facile 
gestione dei processi di manutenzione e riparazione. Rilevamento 
simultaneo fino a 500 transponder al secondo utilizzando la frequenza 
UHF con elevate distanze di lettura, una soluzione più rapida per gestire 
le tue risorse.

Caratteristiche del prodotto
• Elemento di identificazione con transponder RFID integrato
• Frequenza RFID UHF - 865-868 Mhz
• Memoria riscrivibile
• Identificazione chiara di oggetti e luoghi attraverso sistemi di 

numerazione univoci
• Fascetta 200 x 4,6 mm
• Robusta e durevole
• Chipset UHF: 512 bit
• ISO/IEC 18000-6C EPC Classe 1 Gen2
• Intervallo di lettura: 1-1,5 metri
• Rilevamento di massa fino a 500 transponder al secondo utilizzando 

la frequenza UHF
• Gestione dei dati più veloce, sicura e priva di errori




