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 1. CARATTERISTICHE TECNICHE
Incertezza indicata come [%lettura]. Essa è riferita alla temperatura 25°C con umidità relativa <70%RH. Il luxmetro è calibrato con una lampada ad incandescenza standard alla temperatura/colore di 2856K in Classe A con correzione LED bianco, giallo, verde, blu e rosso nello spettro delle sorgenti LED.
Misura di Illuminamento

	Campo (Lux)
	40
	400
	4k
	40k
	400k

	Risoluzione (Lux)
	0.01
	0.1
	1
	10
	100

	Incertezza
	± (3% lettura)


	Campo (Fc)
	40
	400
	4k
	40k

	Risoluzione (Fc)
	0.01
	0.1
	1
	10

	Incertezza
	± (3% lettura)


· 1Fc=10.76Lux, 1Klux=1000Lux, 1Kfc=1000fc.

· Per temperature/colore diverse dal riferimento, l’incertezza è del 6%lettura

Misura intensità luminosa (Autorange)

	Campo (Cd)
	funzione della misura Lux(Fc)

	Campo distanza
	0.01 ( 30.47m (0.01 ( 99.99ft)


· Intensità luminosa (Cd) = Illuminamento (Lx/Fc) x distanza (m2/ft2) 

Specifiche

Risposta spettrale:


CIE V(() (curva di risposta dell’occhio umano: CIE).

Precisione deviazione angolare dalla curva del coseno:
30° (± 2%) ; 60° (± 6%) ; 80° (± 25%)

Specifiche sorgenti luminose

	Colore LED
	Bianco
	Rosso
	Giallo
	Verde
	Blu
	Viola

	Fattore correttivo
	0.99
	0.516
	0.815
	1.216
	1.475
	1.148


Risposta spettrale

La risposta spettrale del fotodiodo con filtro è pressoché identica alla curva CIE foto-ottica V(() come mostrato nel grafico seguente.
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Sensore

Il sensore è un fotodiodo al silicio con filtro sulla risposta spettrale

2. SPECIFICHE GENERALI

Funzioni disponibili

Data HOLD

MAX/MIN/AVG

Azzeramento digitale

Autorange

Memoria interna: max 99 locazioni

Richiamo a display e cancellazione memoria

Autospegnimento
Caratteristiche meccaniche

Dimensioni strumento (L x La x H):
190 x 65 x 45mm
Dimensioni sensore (L x La x H):
110 x 60 x 35mm
Lunghezza cavo sensore:
circa 1m
Peso (batteria inclusa):
235g
Protezione meccanica:
IP40

Alimentazione

Tipo batteria:
1x9V tipo IEC NEDA 1604 IEC 6F22
Indicazione batterie scariche:
simbolo "[image: image2.jpg]


" a display
Durata batterie:
ca 60h (backlight ON), ca 180h (backlight OFF)
Autospegnimento:
dopo 5min di non utilizzo

Display
Caratteristiche:
LCD, 6 cifre, 4000 punti con indicazione “OL” e backlight
Velocità di campionamento:
2.5 volte/s
Normative considerate

Standard di riferimento:
JIS C 1609:1993 e CNS 5119


specificazione generale in Classe A

AMBIENTE
Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura di riferimento:
25°C
Temperatura di utilizzo:
-5°C ÷ 40°C
Umidità relativa ammessa:
<80%RH
Temperatura di immagazzinamento:
-10°C ÷ 60°C

Umidità di immagazzinamento:
<70%RH
Max altitudine di utilizzo::

2000m

Grado di inquinamento:

2

Questo strumento è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2014/30/EU
Questo strumento è conforme ai requisiti della direttiva europea 2011/65/EU (RoHS) e della direttiva europea 2012/19/EU (WEEE)
Lunghezza d’onda (nm)
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Sensibilità relativa (%)
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YF-172

		

				V(λ)		YF-172

		380		0		0.16

		390		0.01		0.12

		400		0.04		0.12

		410		0.12		0.12

		420		0.04		0.15

		430		1.16		0.14

		440		2.3		0.12

		450		3.8		0.000

		460		6		0.07

		470		9.1		0.13

		480		13.9		0.36

		490		20.8		0.99

		500		32.3		46.52

		510		50.3		66.66

		520		71		81.42

		530		86.2		93.56

		540		95.4		97.94

		550		99.5		99.03

		560		99.5		96.44

		570		95.2		90.31

		580		87		82.19

		590		75.7		71.88

		600		63.1		57.89

		610		50.3		44.72

		620		38.1		33.69

		630		26.5		23.84

		640		17.5		17.03

		650		10.7		10.76

		660		6.1		6.82

		670		3.2		3.76

		680		1.7		0.08

		690		0.82		0.12

		700		0.41		0.12

		710		0.21		0.09

		720		0.1		0.1

		730		0.05		0.09

		740		0.02		0.1

		750		0.01		0.08

		760		0.01		0.06

		770		0		0.12

		780		0		0.06
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YF-1065

		

				V(λ)		YF-1065

		380		0		0.03

		390		0.01		0.5

		400		0.04		0.85

		410		0.12		1.26

		420		0.04		1.78

		430		1.16		2.89

		440		2.3		5.13

		450		3.8		9.02

		460		6		15.22

		470		9.1		25.24

		480		13.9		41.1

		490		20.8		63.62

		500		32.3		84.49

		510		50.3		94.17

		520		71		98.69

		530		86.2		99.94

		540		95.4		98.45

		550		99.5		92.8

		560		99.5		82.54

		570		95.2		68.21

		580		87		50.99

		590		75.7		32.42

		600		63.1		16.54

		610		50.3		9.15

		620		38.1		6.53

		630		26.5		5.32

		640		17.5		4.27

		650		10.7		3.44

		660		6.1		3.17

		670		3.2		2.67

		680		1.7		2.17

		690		0.82		0

		700		0.41		0

		710		0.21		0

		720		0.1		0

		730		0.05		0

		740		0.02		0.12

		750		0.01		0

		760		0.01		0

		770		0		0

		780		0		0





YF-1065

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



V(λ)

YF-1065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



比較表

		

				YF-172		YF-1065		YF-170

		ACCURACY		±3% (Calibrated to standard incandescent lamp 2856∘K		±4% (Calibrated to standard incandescent lamp 2856∘K		±3% (Calibrated to standard incandescent lamp 2856∘K

				f1=10% (CIE photopic adaptation)		out of grade		out of grade

				f2=7% (Cosine effect)		out of grade		out of grade

		LUX/FC		LUX/FC		LUX		LUX/FC

		YF-172 According to JISC 1609:1993 general A class Specifications. equivalent DIN5032 Part6.

		F1=光譜適應特性(Spectral adaptation)

		F2=入光斜率 (Cosine conform rating)

		依據國際在光學較有權威的國家,日本及德國的光學規範,規定照度錶必需符合F1及F2,F1=光譜適應特性

		(Spectral adaptation),由附圖得知,曲線越接近V(λ),特性越佳.F2=入光斜率 (Cosine conform rating),即在

		30 degree ~ 90 degree 測量必需做相當程序修正,以使得誤差在一定範圍內(JIS: 30 degree 3%,60 degree 10%).

		日本光學規範: JISC 1609:1993

		德國光學規範:DIN5032 Part6





DL-202

		

				V(λ)		HT307

		380		0		0.16

		390		0.01		0.12

		400		0.04		0.12

		410		0.12		0.12

		420		0.04		0.11

		430		1.16		0.21

		440		2.3		0.67

		450		3.8		0.461

		460		6		2.08

		470		9.1		3.38

		480		13.9		7.2

		490		20.8		11.51

		500		32.3		33.2

		510		50.3		51.5

		520		71		73.42

		530		86.2		91.56

		540		95.4		97.94

		550		99.5		99.03

		560		99.5		96.44

		570		95.2		90.31

		580		87		82.19

		590		75.7		71.88

		600		63.1		57.89

		610		50.3		44.72

		620		38.1		33.69

		630		26.5		23.84

		640		17.5		17.03

		650		10.7		10.76

		660		6.1		6.82

		670		3.2		3.76

		680		1.7		0.08

		690		0.82		0.12

		700		0.41		0.12

		710		0.21		0.09

		720		0.1		0.1

		730		0.05		0.09

		740		0.02		0.1

		750		0.01		0.08

		760		0.01		0.06

		770		0		0.12

		780		0		0.06
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DL201

		

				V(λ)＊		DL-201

		380		0		0.16

		390		0.01		0.12

		400		0.04		0.12

		410		0.12		0.12

		420		0.04		0.15

		430		1.16		0.14

		440		2.3		0

		450		3.8		0.120

		460		6		0.1

		470		9.1		0.13

		480		13.9		0.36

		490		20.8		0.99

		500		32.3		46.52

		510		50.3		66.66

		520		71		81.42

		530		86.2		93.56

		540		95.4		97.94

		550		99.5		99.03

		560		99.5		96.44

		570		95.2		90.31

		580		87		82.19

		590		75.7		71.88

		600		63.1		57.89

		610		50.3		44.72

		620		38.1		33.69

		630		26.5		23.84

		640		17.5		17.03

		650		10.7		10.76

		660		6.1		6.82

		670		3.2		3.76

		680		1.7		0.08

		690		0.82		0.12

		700		0.41		0.12

		710		0.21		0.09

		720		0.1		0.1

		730		0.05		0.09

		740		0.02		0.1

		750		0.01		0.08

		760		0.01		0.06

		770		0		0.12

		780		0		0.06
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圖表

				Y-172

				YF-1065



&C光譜適應特性&"Times New Roman,標準"(spectral adaptation)
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