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BSDIR100

Tipologia Rivelatore lineare di fumo a riflessione

Rivelatore lineare di fumo a riflessione — , —
50-100m con l'vtilizzo della piastra a 4 prismi

Portata
riflettenti mod. BSDPR100 in dotazione
Uscite Relé per allarme e per guasto
Sistema di compensazione ambientale
. Sistema di compensazione per la polvere
Funzioni . o L
Laser integrato per facilitare le operazioni di
allineamento
s Soglie di sensibilita selezionabili tramite jumper:
Sensibilita 9 lvmp

18%; 30%; 50%

Tolleranza angolare

. +0.5°
del rivelatore

Tolleranza angolare
dell’elemento riflettente

+5°

Colore del contenitore  Bianco

Temperatura di

. -25°C++55°C
funzionamento
Dimensioni L 128 x H79 x P 84 mm
Peso 350 g (base metallica compresal)
Assorbimento Max 30mA (a riposo)
Rivelatore lineare di fumo a riflessione Max 100mA (in o .
Coperchio di colore bianco
. allarme)
Uscite a relé per allarme e guasto
Alimentazione 24Vcc (9,5-28Vcc)
Portata 50-100m
Normative Certificazione CPR 305/2011 EN54-12
Sistema di compensazione ambientale
Sistema di compensazione alla polvere
Laser per facilitare le operazioni di allineamento
Soglie di allarme selezionabili (sensibilita): 18%, 30%, 50%
Certificato CPR 305/2011 EN54-12
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