
 

 

Linea 
Antincendio 

RK100RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RK90RS 
Barriera ottica lineare di fumo 

 

 

Portata rivelazione 50 m massimo 
 

Area massima coperta 750 (50 x 15 m) mq 
 

gestione oscuramento, compensazione automatica del 

segnale per polvere sulla lente 
 

2 uscite a relè per allarme e guasto, 1 uscita analogica 

per visualizzazione remota del livello di segnale 
 

Grado di protezione IP50 

Grado infiammabilità 

custodia 
UL94V0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivelatore lineare di fumo a riflessione 

Adatto all’installazione in ambienti civili 

Massima distanza di installazione 50 m 

1 riflettore RK90FX10 incluso 

Un puntatare laser BLP opzionale è disponibile per una messa in 

servizio più semplice 

 

Dimensioni L 162 x H 62 x P 62 mm 
 

 

Peso 0,20 kg 
 

 

Assorbimento 18,6 mA a riposo, max 50 mA 
 

 

Alimentazione 11 - 30 Vcc 
 

Certificazioni Certificato CPR 305/2011EN54-12, VDS EN54-12 
 

 

Accessori opzionali Staffa di supporto, puntatore laser BLP 
 

 

 

RK90FX10 

Riflettore per rivelatore lineare di fumo 

 
Dimensioni 100 x 100 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESS srl 

35011 - Via Pontarola, 64/a 

Campodarsego (PD) - Italia 

Cap. Soc. 50.000 € 

P.IVA e C.F. IT01738580289 

REA 178843-PD 

Tel. 049.9202312 

info@iessonline.com 

www.iessonline.com 

 

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso 

RK90FX10 

Uscite 

Funzioni 
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