
Chim

Lampada a parete | 198-264 V AC /180-275 V DC
2 x powerLEDs 4 W DC - 4.8 W AC
92681N12

Dati tecnici

Tipologia
Incasso con
flangia - Step
Lights 

Posizione installativa Parete 

Ambiente installativo Outdoor 

Potenza totale 4.8 W 

Tensione nominale di ingresso 220 - 240 V AC 

Range di tensione in ingresso 198 - 264 V AC

 50 - 60 Hz

 AC 

Classe di isolamento 1 

IP IP66 

Prova del filo incandescente 850°

Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili Si 

CE Si 

Driver incluso Driver 

Articolo dimmerabile No 

Orientabilità No 

Basculante No 

Calpestabilità No 

Carrabilità No

Cavo incluso Si 

Lunghezza del cavo 1 m

Resinatura Si 

Tipologia di emissione luminosa
Singola
emissione 

Peso netto 0.56 Kg

Protezione scariche elettrostatiche Si 

Protezione surge 0.5 KV

Caratteristiche tecnologiche prodotto Acquastop - TVS 

Finitura corpo

Materiale Acciaio AISI 316

Colore acciaio

Lavorazione spazzolatura

Finitura diffusore

Materiale Vetro extra chiaro

Colore Trasparente 
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Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento.

				Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi,
				testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%
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Chim

Chim | Step Lights | Accessories
92681N12

Controcassa
posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=105mm, H=150mm, D=61mm.
Materiale:Poliammide, colore:Nero .

Finish

 

Code

98009
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