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Technische Daten

Oberflache Oberflache Gehause

Typ Uberrollbar Material Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Installationsposition Boden Farbe Matt black (R9005)
Installationsumgebung Outdoor Bearbeitungstyp Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung
CcVv
- Oberflache Oberflache diffusor
Isolierklasse 3
P P68 Material Extra-helles Glas - Gehértet
. - Farbe Transparent
. u Nicht fur Einsatz unter
Installationsbeschrankung
Wasser

Oberflache Oberflache flansch
IK IK10

Material Edelstahl AISI 316L
Gluhdrahtprifung 850°

- Farbe Stahl

Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflachen  Ja

Bearbeitungstyp Biirsten
CE Ja
Einschlie3lich Driver Nein Elektronik
C.V. - C.C. Converter 24 V Konverter enthalten
Leuchte dimmbar DALI - 1-10V 89179
Schwenkbarkeit Nein “ N\ On/Off Driver 198~264V AC 24 W (1 - 2 art.)
Drehbarkeit Nein
Begehbarkeit Ja
Uberrollbarkeit 2500 Kg 89359
EinschlieRlich Kabel Ja N On/Off Driver 198~264V AC/V DC (1 -5 art.)
Kabellange Im
Harzbeschichtung Ja 99331
Einbautiefe 112 mm Q On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 -
Typ Lichtabstrahlung Einflammig 16art)
Nettogewicht 0.678 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen Nein

: e 99660

Schutz vor StoBspannungen Nein * DALI - 1-10V Controller V DC (- art.)
Optiktechnologie Dark light

Technische Merkmale des Produkts

Acquastop - TVS

Y

C-E500023
DALI - 1-10V - Push and Simply Dim Controller V DC (-
art.)

Cables Electrification

Cable connector

No

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No

1/2 1.08.2026

product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or

linealight.com

translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.
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) Einbaugehduse Code
22] installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=85mm, H=155mm, D=85mm. 99680
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black. It
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