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Technische Daten

Oberflache Oberflache Gehause

Installationsumgebung Indoor Material Eisen
Leuchtmittel inbegriffen Nein Farbe Text petrol (R6004)
Glihdrahtprufung 850° Bearbeitungstyp Lackierung

Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflichen  Nein

CE Ja
Leuchte dimmbar Nein
Schwenkbarkeit Nein
Drehbarkeit Nein
Begehbarkeit Nein
Uberrollbarkeit Nein
Einschlie3lich Kabel Nein
Harzbeschichtung Nein
Nettogewicht 2.960 Kg
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Components
- Code
Torino - Lampada a parete - Lampada da tavolo | 230-240 V | CZ003IWH
32 topLED 7 W DC - 8 W AC
Code
< 4
Torino - Lampada a parete - Lampada da tavolo | 230-240 V | Cz0031BB
32 topLED 7 W DC - 8 W AC
Code
< _
Torino - Lampada a parete - Lampada da tavolo | 230-240 V | CZ003IMG
32 topLED 7 W DC - 8 W AC
Code
< 4
Torino - Lampada a parete - Lampada da tavolo | 230-240 V | CZ003ILU
32 topLED 7 W DC - 8 W AC
Code
L~
Torino - Lampada a parete - Lampada da tavolo | 230-240 V | CZ003IGB
32 topLED 7 W DC - 8 W AC
- Code
g Torino - Lampada a parete - Lampada da tavolo | 230-240 V |

32 topLED 7 W DC - 8 W AC

CZ003IBE
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