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®
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FBO1F2PL

electric PODSTAWA BEZPIECZNIKOW, 2 POLA, CERTYFIKAT UL | CSA, DO WKLADEK 10X38MM, 32A

ENERGY AND AUTOMATION

PRZY 690VAC, ZE WSKAZNIKIEM STATUSU

\Wiasciwosci elektryczne

Maksymalny prad znamionowy wg IEC (In) A 32
Maksymalne znamionowe napigcie wg IEC (Un) V 690
- . AC22B 500V -
Kategoria uzytkowania wedtug IEC AC21B 690V
Maksymalne rozproszenie mocy W 3
Wspdtczynnik wartosci obnizenia pragdu znamionowego In dla réznych temperatur otoczenia
20°C 1
30°C 0.95
40°C 0.9
50°C 0.8
60°C 0.7
70°C 0.5
Wspétczynnik wartosci obnizenia pradu znamionowego In dla bezpiecznikéw obok siebie (pola)
1-4 1
5-6 0.8
7-9 0.7
=210 0.6
Prad znamionowy (In) A 32

\Warunki otoczenia
Temperatura pracy

min. °C -20
maks. °C +70
Temperatura sktadowania
min. °C -40
maks. °C +80
Maks. wysoko$¢ m 3000

\Witasciwosci mechaniczne
Pozycja montazowa

Plaszczyzna
normalna .
pionowa
dozwolona Dowolna
Montaz Szyna DIN 35
mm
Moment obrotowy dokrecania zaciskow
maks. Nm 2.5
maks. Ibin 22
Przekroj przewodu
Maksymalny , linkawg IEC ~ mm? 16
elastyczny maks. (AWG/kcmil) 8
Maksymalny , drutwg IEC ~ mm? 16
sztywny maks. (AWG/kcmil) 8
Masa g 132

Odpornosc i zabezpieczenie
Stopien ochrony IP od frontu

Wymiary

FBO1F2PL

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and
functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding
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Schemat potgczen elektrycznych
2P

Certyfikaty i zgodnosé

Zgodnos¢

CSA C22.2 n°4248.1
CSA C22.2 n°4248.4.
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

UL 4248-4

Certyfikaty
CSA
CcUR
EAC

Klasyfikacja ETIM
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EC002705 -
Podstawa do
ETIM 8,0 wktadki
bezpiecznikowej
cylindrycznej
FBO1F2PL The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and 3/3

functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding



