I.ovat HR401CA024
____ electric PRZEKAZNIK MINIATUROWY, STEROWANIE 24VAC, 1C/O, 10A, DO GNIAZD HR5XS2..
ENERGY AND AUTOMATION

Wiasciwosci stykow

Konfiguracja zestykéw 1 zestyki
przetagczne

Znamionowe napiecie izolacji Ui IEC/EN \% 250

Znamionowe napiecie udarowe Uimp kv 4

Prad roboczy termiczny umowny Ith, IEC < 40°C A 10

Prad znamionowy (In) A 10

Maksymalna moc tgczeniowa w
AC-1 w 2500

Znamionowa moc fgczeniowa w AC1
VA 2500

Sterowanie silnikiem jednofazowym
230V AC kw 0.25

Minimalne obcigzenie przetgczane V/mA 5/100
Impedancja zestyku mQ 50
Materiat stykow AgSn0O2
Zamykanie ms <20
Otwieranie ms <10
mechaniczna cycles 10000000
elektryczna AC1 cycles 100000
Napiecie sterujgce przekaznika \% 24VAC
Sredni pobér cewki AC przy 20°C VA 1

Zakres pracy
Zamykanie % Un  80...110
Otwieranie % Un >10

Maksymalna czestosé¢ fgczen cycles/h 1800
Maksymalny moment dokrecania zaciskow gniazda Nm 0.6
Narzedzie do dokrecania zaciskdw gniazda (wkretak: krzyzak/ptaski) PH1 /4.5mm
Przekréj przewodu
AWG/Kcmil
min. 20
maks. 14
IEC
min. mm? 0.5
maks. mm? 2.5
Pozycja montazowa
normalna Dowolna
Na szynie DIN 35
Montaz mm lub za

pomoca $rub

\Warunki otoczenia

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and

HR401CA024 functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding



JiLovato HR401CA024
— electric PRZEKAZNIK MINIATUROWY, STEROWANIE 24VAC, 1C/O, 10A, DO GNIAZD HR5XS2..
EMERGY AND AUTOMATION

Temperatura

Temperatura pracy
min. °C -40
maks. °C +85

Temperatura sktadowania
min. °C -40
maks. °C +85

nne wiasciwosci

Wskaznik Nie
Sygnalizator mechaniczny potozenia stykow Nie
Przycisk mechaniczny testu Nie
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Schemat potgczen elektrycznych
Certyfikaty i zgodnosé
Zgodnos$¢
IEC/EN 61810
Certyfikaty
cURus
VDE
Klasyfikacja ETIM
EC001437 —
ETIM 8,0 Przekaznik
przetagczajgcy
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