«JiLovato HS1B5NV040D024
_ electric PRZEKAZNIK POLPRZEWODNIKOWY, BEZ RADIATORA, 1 FAZOWY, 40A, 3,5...32VDC,
ZACISKI SRUBOWE

ENERGY AND AUTOMATION
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Napiecie sterujgce 3.5...32vDC
Napiecie robocze
zadziatanie \% 3.5
odpadanie V 2
Prad wejsciowy przy napieciu min...maks. mA 10...13
Wejscie napiecia wstecznego \% 32

Czas dziatania
Maksymalnie p&t

Zatgczanie eyl
, Maksymalnie p6t
Wytgczanie cyklu y P
SCR (silicon
Typ wyjscia potprzewodnikowe controlled
rectifier)
Tryb zatgczania Zero crossing
Znamionowe napiecie robocze VAC 24...510
Napiecie blokowania Vv 1200
Czestotliwos¢ robocza (min...maks.) Hz 45...65
Znamionowy prad roboczy AC-51 (obcigzenie rezystancyjne) przy 40°C A 40
Znamionowy prad roboczy AC-51 (obcigzenie rezystancyjne) przy 55°C A 35
Opor cieplny pomiedzy ztgczem a obudowg K/W  0.55
Radiator do zastosowania przy 40°C i 55°C przy prgdzie znamionowym AC-51 K/W  =<0.9
Znamionowy prad roboczy AC-53 (obcigzenie indukcyjne) przy 40°C A 7
Prad roboczy le min. A 0.05
Niepowtarzalny szczyt udarowy dla pradu stanu t=10ms A 500
Prad uptywu w stanie wytgczonym mA 1
Stan wigczenia Spadek napiecia wyjsciowego Y 15
Krytyczna szybkos$¢ narastania napiecia w stanie wytgczonym dv/dt V/iys 500
Izolacja Wejscie-Wyjscie \Y; 4000
Izolacja wejscie-wyjscie (ptyta metalowa) \Y, 4000
Typ zabezpieczenia wyjscia VDR
12t A2s 1250
Zaciski sterowania Type  Sruba M4
Narzedzie do zaciskow Pz2
Moment obrotowy dokrecania zaciskéw sterowania
Nm 1.2..2

Ibin 10.6...17.7

Mozliwos¢ podtaczenia (zaciski sterowania) 1 lub 2 przewodéw typu linka
wg AWG (min...maks.) n° 18...14
bez naktadki (min...maks.) mm2 0.75...2.5
z naktadkg widetkowa (min...maks.) mm2 0.75...2.5
Zaciski obcigzenia Type  Sruba M5

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and

HS1B5NV040D024 functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding
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Narzedzie Zataduj terminale Pz2
Moment obrotowy dokrecania zaciskow obcigzenia
Nm 2.3
Ibin 20.4
Mozliwos¢ podfaczenia (zaciski obcigzenia) 1 lub 2 przewoddw typu linka
wg AWG (min...maks.) n° 16...10
bez naktadki (min...maks.) mm2 1.5...6
z nakladkg widetkowg (min...maks.) mm2 1.5...6
Pozycja montazowa
dozwolona Dowolna
Montaz Sruba
Temperatura
Temperatura pracy
min. °C -40
maks. °C +90
Temperatura sktadowania
min. °C -40
maks. °C +100
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The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and
functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding
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Certyfikaty
IEC/EN/BS 60335-1
IEC/EN/BS 60947-4-2
IEC/EN/BS 60947-4-3
IEC/EN/BS 62314

Zgodnos$¢
CSA
cURus
VDE

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przetgczanie AC
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