JiLovato LPXLPBE6
— electric LAMPKA LED, NIEBIESKA, SWIATLO CIAGLE, MONTAZ NA SCIANIE TYLNEJ, 85-140VAC
ENERGY AND AUTOMATION

Charakterystyka ogdlna

Kolor Niebieski
\Wiasciwosci elektryczne

Czestotliwo$¢ znamionowa Hz 50-60

Napiecie zasilania (AC) \% 85...140
Trwatosc
elektryczna
Wiasciwosci mechaniczne
Przekrdj przewodu

hours 100000

Przekréj przewodu AWG/kemil

maks. 14
IEC
maks. mm? lor2/25
Adapter do montazu LPXAU120
Masa g 16
Warunki otoczenia
Temperatura
Temperatura pracy
min. °C -25
maks. °C +70
Temperatura skltadowania
min. °C -40
maks. °C +85
\Wymiary
Mounting position on the LPZ control station base
LPX LPB...
Fixing structures always mounted in
3 pieces LPXCB... middle pos.3
max/actuator
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Schemat potgczen elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and

LPXLPBE6 functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding
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LPXLPBEG6
LAMPKA LED, NIEBIESKA, SWIATLO CIAGLE, MONTAZ NA SCIANIE TYLNEJ, 85-140VAC

Certyfikaty i zgodnosé

Zgodnos$¢

CSA C22.2n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Klasyfikacja ETIM

EC000204 - Blok
oprawek zrodet

Swiatta do
ETIM 8,0 .
urzadzen
sterowniczych i
sygnalizacyjnych
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