JiLovato LPXLPSE4
— electric LAMPKA LED, CZERWONA, SWIATLO CIAGLE, ZACISKI SPREZYNOWE, 85-140VAC
ENERGY AND AUTOMATION
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Charakterystyka ogdlna

Kolor Czerwony
Czestotliwo$¢ znamionowa Hz 50-60
Napiecie zasilania (AC) \% 85...140

Trwatos¢
elektryczna
\Wiasciwosci mechaniczne
Przekrdj przewodu

hours 100000

Przekréj przewodu AWG/kemil

maks. 14
IEC
maks. mm? lor2/25
Adapter do montazu LPXAU120
Masa g 15
\Warunki otoczenia
Temperatura
Temperatura pracy
min. °C -25
maks. °C +70
Temperatura skladowania
min. °C -40
maks. °C +85
\Wymiary
20.1
N (0.79")
. - ~—67.5 (2.66") —= 1 339
A »
¢ (0.04-0.24" max) s 10957
o mmEn Y T s
gl =71 og ] =
oE Ty o SRS (NS, N T2 =
i 2 . . |"'i. , =
L"" ..-J’JL“"‘- -J’J pl
PR S~ ADD-ON

(1 .69") ELEMENTS

(possible LPX T...) n°1 LPX AU120

n°1 LPX CS...
n°1 LPX LPS... in middle pos.
of LPX AU120 adapter

Schemat potgczen elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and

LPXLPSE4 functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding
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LPXLPSE4
LAMPKA LED, CZERWONA, SWIATLO CIAGLE, ZACISKI SPREZYNOWE, 85-140VAC

Certyfikaty i zgodnosé

Zgodnos$¢

CSA C22.2n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Klasyfikacja ETIM

EC000204 - Blok
oprawek zrodet

Swiatta do
ETIM 8,0 .
urzadzen
sterowniczych i
sygnalizacyjnych
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