-iLovato , ME024FD024
____ alectric ROZRUSZNIK BEZPOSREDNI, ELEKTRONICZNY, 0.75KW, IE 2.4A (AC53A), ZASILANIE

POMOCNICZE 24VDC
ENERGY AND AUTOMATION

\Wiasciwosci elektryczne

. Rozrusznik
Funkcja ] .
bezposredni
Znamionowe napigcie robocze \Y; 40...500
Czestotliwos¢ znamionowa Hz 50/60
Pomocnicze napiecie zasilania 24VDC
Prad znamionowy AC-3, AC-53a A 2.4
Rozproszenie mocy w 1.2.94
Zabezpieczenie termiczne Whbudowane,
klasa 10A
Zakres wyzwalacza przecigzeniowego 0.18...2.4A
Funkcja bezpiecznego wytgczenia momentu obrotowego (STO) Nie
Wyjscia cyfrowe
Liczba wyjsé Nr. 2
2 wyjécie
przekaznikowe ze
Typ wyjscia stykiem C/O + 1
wyjscie cyfrowe
PNP
Relay output: 3A
230V AC15, 2A
Charakterystyka zestykow wyjsciowych 24V DC13
Digital output:
40mA 24VDC

\Wtasciwosci mechaniczne
Typ zaciskéw Sruba
Przekroj przewodu

Przekréj przewodu AWG/kemil
min. 24
maks. 14

IEC
min. mm? 0.2
maks. mm? 2.5
Moment obrotowy dokrecania zaciskéw maks. Nm 0.6
Dtugosé izolacja do usuniecia mm 8
Pozycja montazowa

normalna Pionowa
Szyna DIN 35
Montaz mm (IEC/EN/BS
60715)
Masa g 300
mechaniczna cycles 15 milionow
elektryczna cycles 50 milionéw

\Warunki otoczenia
Temperatura pracy
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ENERGY AND AUTOMATION POMOCNICZE 24VDC
min °C -25
maks °C +70
Temperatura sktadowania
min °C -25
maks °C +80
Wilgotnos$¢ wzgledna % 20...90
Odpornosc i zabezpieczenie
Znamionowe napiecie izolacji Ui \% 500
Znamionowe napiecie wytadowcze kv 6
Stopien ochrony IP od frontu IP20
Stopien ochrony IP zaciskow IP20
2

Stopien zanieczyszczenia
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Schemat potgczen elektrycznych
The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and 2/3

ME024FD024

functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding



Lovato

)
[

ME024FD024

electric ROZRUSZNIK BEZPOSREDNI, ELEKTRONICZNY, 0.75KW, IE 2.4A (AC53A), ZASILANIE
ENERGY AND AUTOMATION POMOCNICZE 24VDC
Wiring diagram for three-phase motors Wiring diagram for single-phase motors
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Wiring diagram for three-phase motors for safety applications

Wiring diagram for single-phase motors for safety applications
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Certyfikaty i zgodnosé
Zgodnosc¢
CSA C22.2 n° 60947-4-2
IEC/EN/BS 609474-2
UL 60947-4-2
Certyfikaty
cULus
Klasyfikacja ETIM
EC001037 -
Motor starter /
ETIM 8,0
Motor starter
combination
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