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JLovato , RFN420300
____ alectric PRZEKAZNIK TERMICZNY, BEZ WYKRYWANIA BLEDU FAZY, KASOWANIE RECZNE LUB

AUTOMATYCZNE, MONTAZ NIEZALEZNY, 180-300A

ENERGY AND AUTOMATION

Charakterystyka ogdlna

Liczba pdl Nr. 3
Kategoria przepigciowa I
Stopien zanieczyszczenia 3

Stopien ochrony IP od frontu IP20

Typ wyzwalacza Termiczny
Bezpiecznik

gG (IEC) A 500

aM (IEC) A 315

K5 (UL) A 800

Wykrywanie zaniku fazy Nie
Reczne lub

Tryb kasowania

automatyczne
Znamionowe napiecie izolacji Ui IEC/EN \% 1000
Znamionowe napiecie udarowe Uimp kv 6
Znamionowe napiecie robocze \% 690

Czestotliwos¢ robocza
min. Hz 50
maks. Hz 60

Prad roboczy le
min. A 180
maks. A 300

Klasa ochrony 10A
Przycisk testowy Tak
Wskaznik ochrony yes
Zaciski
Typ zaciskow Sruba z
podktadkag
Zacisk srubowy M10
Szerokos¢ zaciskow mm 25
Narzedzie do zaciskow Szyna 18mm

Moment obrotowy dokrecania zaciskéw
min. Nm 35
maks. Nm 35
min. Ibin 25.9
maks. Ibin 25.9
Zestyki pomocnicze
NO Nr. 1

NC NIr. 1
Pomocnicze znamionowe napiecie izolacji Ui IEC/EN V 690
Pomocnicze znamionowe napiecie udarowe Uimp kv 6
Pomocnicze znamionowe napiecie robocze \Y; 690

Prad roboczy AC15

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and

RFN420300 functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding
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24V A 3
120V A 3
240 V A 15
380V A 0.95
480 V A 0.75
500 V A 0.72
600 V A 0.6
Prad roboczy DC13
125V A 0.11
600 V A 0.22
Prad roboczy termiczny umowny lth, IEC < 40°C A 10
Zaciski
Typ Sruba z
podktadkag
Zacisk srubowy M3,5
Szerokos¢ zaciskow mm 8
Narzedzie do zaciskow Phillips 2

Przekréj przewodu
elastycznego bez koncéwki maks. mm? 2.5
elastycznego z konncowkg maks. mm2? 2.5

Moment obrotowy dokrecania zaciskow
min. Nm 0.8
maks. Nm 1
min. Ibin 0.59
maks. Ibin 0.74
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1 B600-R300

\Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C 60

Temperatura sktadowania
min. °C -50
maks. °C 70

Temperatura kompensacyjna
min. °C -20
maks. °C 60
Maks. wysokosé m 3000

\Wtasciwosci mechaniczne

Pozycja montazowa

Ptaszczyzna
normalna .
pionowa
dozwolona +30°
Montaz Sruba
Masa g 2460

Dane techniczne UL

Prad petnego obcigzenia dla tréjfazowego silnika AC przy
480V A 300
600 V A 300

Schemat potgczen elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and

RFN420300 functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding
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Certyfikatyizgodrosé
Zgodnos$¢

CSA C22.2n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508
Certyfikaty
cULus
EAC
KlasyfikagpTM
ECO000106 -
ETIM 8,0 Przekaznik
termiczny
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