JLovato LPXDAU123230
_electric DISCO LUMINOSO DI EMERGENZA @60MM PER PULSANTI A FUNGO @22MM, TENSIONE DI

ALIMENTAZIONE 220...240VAC, CON MARCATURA: SIMBOLO IEC60417-5638.
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Tipo LPXDAU
Caratteristiche generali
Colore Giallo
Caratteristiche elettriche
Tensione di alimentazione (AC) \ 220...240
Caratteristiche meccaniche
Posizione di montaggio
Ammessa Qualsiasi
Peso prodotto g 22
Condizioni ambientali
Temperatura
Temperatura di impiego
min °C -25
max °C +60
Temperatura di stoccaggio
min °C -40
max °C +85
Dimensioni
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Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati
LPXDAU123230 tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun 1/2
valore contrattuale.



«JLovato LPXDAU123230
_EIectric DISCO LUMINOSO DI EMERGENZA @60MM PER PULSANTI A FUNGO @22MM, TENSIONE DI
. ALIMENTAZIONE 220...240VAC, CON MARCATURA: SIMBOLO IEC60417-5638.
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Omologazioni e conformita

Conformita
CSA C22.2n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508
Omologazioni
EAC

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati
LPXDAU123230 tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun 2/2
valore contrattuale.



