iLovato LPZP1B5600
electric PULSANTIERA GIALLA LPZP1A5 COMPLETA CON PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A

ENERGY AND AUTOMATION ROTAZIONE LPCB6644 1NC E DISCO "EMERGENCY/STOP"
Pulsantiera gialla
LPZP1A5
completa con
pulsante a fungo

Denominazione del prodotto con sgancio a
rotazione
LPCB6644 1INC
e disco
"emergency/stop"

Tipo LPZP1B5600

Colore Giallo

Tipo di posizioni Pulsante a fungo

Materiale Policarbonato

. . IP66, IP67,
Grado di protezione (IEC) IPEOK

Condizioni ambientali

Temperatura
Temperatura di impiego
min °C -25
max °C +70

Temperatura di stoccaggio
min °C -40
max °C +85

Dimensioni

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati
LPZP1B5600 tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun 1/2
valore contrattuale.
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Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati
LPZP1B5600 tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun 2/2
valore contrattuale.



