BFA08070230

- Lovat ROZRUSZNIK GWIAZDA-TROJKAT, ZLOZONY, BEZ OBUDOWY, CZAS ROZRUCHU DO 12
—electric SEKUND | MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHOW NA GODZINE, MAKS. PRAD ROBOCZY 140A.
ENERGY AND AUTOMATION NAPIECIE CEWKI 230VAC 50/60HZ

\Wiasciwosci elektryczne
Maksymalny prad roboczy (<440 V)
Komponenty

A 140

BF8000A /
W zestawie standardowy stycznik BF8000A /
BF5000A
W zestawie standardowy przekaznik cieplny No
Mozliwos¢ zakupu dodatkowego przekaznika termicznego RF82
BFX1020 /
W zestawie standardowy zestyk pomocniczy BFX1011/
BFX1011
Wiasciwosci stykow
Standardowe moce silnika wg IEC
230V kW 45
400V kwW 75
440V kW 75
500V kw 90
Wiasciwosci mechaniczne
Masa g 6265
\Wymiary
Py r— . STARTER TYPE A B
1 4] +— BFA00 70 1305 (5.14") | 1095 (4.31")
{0_‘3%.7 = o il BFAD12 70 1305 (5.14") | 1095 (4.31")
L ——] | BFAD18 70 130.5 (5.14") | 1095 (4.31")
3 | BFA025 70 130.5 (5.14") | 1095 (4.31")
= _ : BFAD26 70 135 (5.14") | 119 (4.68")
< 4 O BFA032 70 135(5.14") | 119 (4.68")
= | BFA038 70 135 (5.14") | 119 (4.68")
}a BFA0S0 70 173 (6.81") | 142 (5.59")
i BFADB5 70 173 (6.81") | 142 (5.59")
=t BFA080 70 183 (7.20") | 142 (5.59")
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functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding
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ENERGY AND AUTOMATION NAPIECIE CEWKI 230VAC 50/60HZ
Certyfikaty i zgodnosé
Zgodnos¢

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-9

Certyfikaty

/
Klasyfikacja ETIM

EC001037 -
ETIM 8,0 Uktad rozruchowy
silnika
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