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La versione LED di questo modello è dotata di 16 speciali led attinici che consumano 
1 watt cadauno e garantiscono una grandissima efficienza energetica ed economica, 
assieme ad un’eccellente efficacia nella cattura degli insetti volanti, testata nei 
laboratori MO-EL. L’effetto attrattivo dei led è potenziato da speciali diffusori  in 
policarbonato brevettati mO-EL.
La carrozzeria di MO-STICK PROFESSIONAL è in lamiera verniciata di colore bianco, la 
struttura permette un facile accesso per la pulizia e la sostituzione della carta collante.
MO-STICK è protetta dai getti d’acqua e dalle polveri con grado di protezione IP65 
e  può quindi essere collocato in ogni tipo di ambiente; può essere appesa a 
soffitto con semplici catenelle oppure fissata a parete. 

MUNIto DI caVo E SpINa

caRattERIStIcHE
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Dimensioni in mm.
Peso in Kg.
tensione di alimentazione
Materiale di costruzione
lED UV-a
Durata lED
livello di protezione Ip
Dotazione di serie
Raggio d’azione
Metel

655x388x230 
5,2
220-240V 50-60Hz
Lamiera verniciata
16 x 1W
30000 h.
IP65
Catenelle-carta adesiva
15/18 m.
MOE397L

006120

M A D E  I N  I T A L Y

RIcaMBIo lED

RIcaMBIo caRta 001625

15-18 m
HaccpIP65

MO STICK
PROFESSIONAL  LED


