
Scheda tecnica
Coperchio canale design Swing

Codice articolo: 6115825

Coperchio canale per la creazione di un canale porta apparecchi design della se-
rie GAD. Versione design "Swing" per la copertura completa dell'apertura siste-
ma e dei dispositivi di commutazione e connessione. Gli adattatori del coperchio
GAD OT sono assolutamente necessari e dovrebbero essere progettati ad una
distanza max. di 50 cm sul tratto del canale. Tra le copertura canali deve essere
installato un distanziatore GAD OTD.
Standard version in anodised aluminium, different decoration on request.

Alluminio

anodizzato

Dati anagrafici
Codice articolo
Tipo
Sigla 1
Sigla 2
Produttore
Dimensione
Materiale
Super- ficie
Norma per superfici
Unità VK più piccola
Unità
Peso
Unità di peso

6115825
OT GAD Swing EL
Coperchio per canale Design
Design Swing
OBO
52x140x999
Alluminio
anodizzato

1
Pezzo
126,1 kg
kg/100 Pz.
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Coperchio canale design Swing

Codice articolo: 6115825

Misure
Lunghezza
Larghezza
Altezza

999 mm
140 mm
52 mm

Dati tecnici
Versione
Priva di alogeni
Tipo di montaggio delle parti su-
periori
Pellicola protettiva

liscio
sì
globale

sì
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