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Connettori bus - HBUS 107,6-16P-1S BK S660 - 2201703
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Connettori bus per guide DIN, numero poli: 16, passo: 2,54 mm, colore: nero intenso

La figura illustra una versione
dell’articolo

Dati commerciali
Pezzi/conf. 10 PZ

Quantità di ordinazione minima 10 PZ

GTIN

GTIN 4046356902502

Sales Key ACHBBA

Dati tecnici

Generalità
Materiale custodia Poliammide

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -40 °C ... 105 °C (in base alla curva di derating)

Dimensioni
Lunghezza 37,1 mm

Larghezza 107,6 mm

Passo 2,54 mm

Altezza 13,6 mm

Dati tecnici
N. poli 16

Normative e prescrizioni
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
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Connettori bus - HBUS 107,6-16P-1S BK S660 - 2201703
Dati tecnici

Environmental Product Compliance
China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27180506

eCl@ss 5.1 27260700

eCl@ss 6.0 27260700

eCl@ss 7.0 27440402

eCl@ss 8.0 27440309

eCl@ss 9.0 27440309

ETIM

ETIM 4.0 EC001031

ETIM 5.0 EC002638

ETIM 6.0 EC002637

ETIM 7.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121409

UNSPSC 18.0 39121409

UNSPSC 19.0 39121409

UNSPSC 20.0 39121409

UNSPSC 21.0 39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC      B.01687
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