CUC-V14-C12NI-B/R4P8:10 - Connettore RJ45 PHCENIX
CONTACT

1422672
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422679

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. | dati completi sono disponibili nella
documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CATS
(IEC 11801:2002), materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di
connessione: AWG 23- 22, uscita cavo: angolato

| vantaggi

+ Connettori ADVANCE Push-Pull
+ Sistema di bloccaggio contro I'estrazione accidentale
» Trasmissione dati protetta grazie alla schermatura a 360°

» Massima resistenza ESD ed EMC per una trasmissione sicura

Dati commerciali

Codice articolo 1422672
Pezzi/conf. 10 Pezzi
Quantita di ordinazione minima 10 Pezzi

Nota Produzione su ordinazione (non & possibile effettuare resi)
Codice vendita ABNOAA
Codice prodotto ABNOAA

GTIN 4055626311401
Peso per pezzo (confezione inclusa) 95,807 g

Peso per pezzo (confezione esclusa) 95,807 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL
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Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto
Tipo

Numero di poli
Piano d'inserimento
Numero uscite cavi

Uscita cavo

Caratteristiche di isolamento
Categoria di sovratensione

Grado d'inquinamento

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (111/3)
Corrente nominale

Frequenza

Tensione nominale Uy

Mezzo trasmissivo

Velocita di trasmissione

Caratteristiche di trasmissione (categoria)
Velocita di trasmissione

Trasmissione di potenza
Dati di collegamento

Tecnologia di connessione
Collegamento
Tecnica di connessione

Sezione di collegamento AWG

Sezione di collegamento

Dimensioni

Larghezza
Altezza

Lunghezza

Indicazioni materiale

Classe di combustibilita a norma UL 94
Materiale guarnizione
Materiale custodia

Materiale superficie custodia

PHCENIX

CONTACT

Connettore dati (lato cavo)
RJ45

8

RJ45

1

angolato

72V (DC)

1,75 A

fino a 100 MHz

48V

Rame

1 Gbit/s

CAT5

1 GBit/s

PoE++ secondo: IEEE 802.3bt

Connessione rapida IDC

Attacco QUICKON

23 ... 22 (rigido)

23 ... 22 (flessibile)

0,23 mm? ... 0,32 mm? (rigido)
0,23 mm? ... 0,36 mm? (flessibile)

22 mm
50 mm

80 mm

VO
NBR
Metallo

nichelato
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Cavo/linea
Diametro esterno conduttore 55mm ... 10 mm
Diametro esterno conduttore 55mm .. 10 mm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra =750

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione IP65/IP67

Temperatura ambiente (esercizio) -40°C..70°C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) -40°C...70°C
Temperatura ambiente (montaggio) -10°C...40°C
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Omologazioni

1 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/ 1422672

-\ cULus Recognized
CHWBUS | omologazione: E335024-20170228

-\ cULus Recognized
CHWBUS | omologazione: E335024-20170228
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Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0 27440290
ECLASS-15.0 27440114
ETIM
ETIM 10.0 EC002636
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

con eccezione delle deroghe, se note

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
SCIP

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg
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6(c)

EFUP-50

Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo &
disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce
"Dichiarazione del produttore”. Per tutti gli articoli con EFUP-E
non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione
China RoHS.

Lead(n. CAS: 7439-92-1)
a8b9889c-1e23-414b-9fd0-9a4b725318b4

4,914 kg CO2e
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