YAKI LINEARE

YAK101B

Binario e proiettori

Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim: EG000027
Classe etim: EC001744
Installazione: Binario
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dimensioni: 565 x 22 x 25 mm
Attacco: ALTRO
Potenza: 13W
Temperatura colore: 3000K
Emissione: Diretto
Flusso nominale diretto: 1470 1Im
Ottica: 30°
Descrizione CRI >90
Grado di protezione: P20

YAKI LINEARE - LUCE LINEARE BINARIO 48V BIANCA

LED 13W IP20 3000K CRI9 .
Classe di isolamento: I

Elemento LED lineare in pressofusione di alluminio con diffusore opale
per illuminazione diffusa e per creare suggestive linee di luce che
attraversano gli ambienti e definifiscono gli spazi. Da completare con
binario 48V YAKI.

120° Angoli Gamma 180" 120°

105°

70
90° 90°
75 /m -
A
i/ 140 ‘\

210 /

280

105°

60°

45°

350 cd/klm
30° 15° 0° 15° 30°

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI
ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza
preawviso.
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