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PRESA STANDARD SVIZZERO
PRESA STANDARD SVIZZERO 10A
M95(95x95mm) SUPPORTO

BASCULANTE

* L’immagine del prodotto potrebbe essere

indicativa

q3

IEC 60884-1 (2022)
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU
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SCRA\E

Il CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale Serie PROTECTA

Descrizione sintetica PRESA STANDARD SVIZZERO
Tipo SVIZZERA T13

Tipo installazione PARETE

Il CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 10A

Tensione nominale 250V

Il CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione PARETE

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP 1P66

Materiale TERMOPLASTICO
Halogen free HALOGEN FREE
Temperatura di esercizio -20°C/+60°C

Grado di protezione IK IKO7

Il CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni M95(95x95mm)

Il DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

Il OPZIONI & NOTE VARIE

Note SUPPORTO BASCULANTE

Note catalogo Installazione parete
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